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Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu

emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze
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STÓŁ W POMIESZCZENIU NR2 - STUDIO

SPEAKERA DUŻE

mgr.inż.arch K. Rzepczyńska
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WIESZAK NA SŁUCHAWKI
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

płyta melaminowana MDF w kolorze białym

zagłębienie ~12,8cm pod mikrofony
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miejsce pod

lokalizację dwóch

mikrofonów dla

prowadzących

podświetlenie obwodowe blatu z płyty

Plexiglas - biały mat  + taśmy czerwonego

światła LED

zagłębienie w płycie MDF z

oświetleniem liniowym LED

w kolorze czerwonym

6x przepust kablowy okrągły plastikowy Ø 60mm

-proponowana lokalizacja pod każdym z mikrofonów
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UWAGA:

*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na

budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych

* wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm

* lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa

* Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu

wykonawczego


