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LOGO ŚCIENNE - RYSUNKI TECHNICZNE

mgr.inż.arch K. Rzepczyńska

LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 2 - STUDIO

SPEAKERA DUŻE

- litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z plexi

przepuszczającej światło w kolorze białym, tył

litery z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło,

oświetlenie wewnętrzne modułami LED

- litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu

z czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery

z białej plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z

plexi przepuszczającej światło, oświetlenie

wewnętrzne modułami LED, kolor czerwony

zbliżony do RAL3028

- cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w

kolorze ciemnej czerwieni, kolor czerwony

zbliżony do RAL3032
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LOGO ŚCIENNE - ŚWIETLNE W KORYTARZU:

- front i bok liter ON AIR z plexi przepuszczającej światło w kolorze

czerwonym

- oświetlenie wewnętrzne modułami LED (świecące od tyłu)

- mocowanie do ściany za pomocą pręta gwintowanego nakrętką rzymską

- napis ON AIR połączony z czujką ruchu (w momencie przebywania osoby

w pomiesczeniu napis się podświetla)

DRZWI DO POMIESZCZEŃ: REŻYSERKA, STUDIO SPEAKERA DUŻE,

STUDIO SPEAKERA

- logo w formie graweru na szkle + naklejka
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LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 1 - REŻYSERKA

- litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z PCV w kolorze

czarnym,

- litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z

czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej

plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi

przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne

modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028

- cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze

ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032

LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 4 - KORYTARZ

- litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z plexi

przepuszczającej światło w kolorze białym, tył litery z pcv,

bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie

wewnętrzne modułami LED

- litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z

czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej

plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi

przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne

modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028

- cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze

ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032
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LOGO ŚCIENNE W  STUDIU

SPEAKERA MAŁYM I

REŻYSERCE

- litery słowa RADIO -

wyfrezowane litery z PCV w

kolorze czarnym,

- litery słowa ZACHÓD - kształt 

prostopadłościanu z czerwonej

plexi przepuszczającej światło +

litery z białej plexi, tył

prostopadłościanu z pcv, bok z

plexi przepuszczającej światło,

oświetlenie wewnętrzne

modułami LED, kolor czerwony

zbliżony do RAL3028

- cyfry 103 i 104 - boki styrodur +

lico z pleksi w kolorze ciemnej

czerwieni, kolor czerwony

zbliżony do RAL3032

LOGO NA ŚCIANIE C-D

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU (w powiększeniu)

oświetlenie wewn. świecące od tyłu

litera z plexi mocowana

z podświetleniem od tyłu

światłem led
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LOGO NA ŚCIANIE A-B i D-E W STUDIO

SPEAKERA MAŁYM

ORAZ W REŻSERCE NA ŚCIANIE G-A

UWAGA:

*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na

budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych

* wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm

* lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa

* Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu

wykonawczego


