KORYTARZ
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1 [E] 1

welna min. gr. 5m mocowa na ruszczcie metalowym (profile]
C.U gr. 50m), rozstaw profili ~60cm

plyta GKF mocowana za pomoca kotkow do

panel dzwigkochlony Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie
za pomoca wkretow do piyt GKF

607

zalozone wymiary ia w
konstrukeji $cian,

KORYTARZ
04
wyktadzina
11,96m

welna min. gr. 5m mocowa na ruszczcie metalowym (profile]
C.U qr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

211

plyta GKF mocowana za pomoca kolkow do

panel ze szkla organicznego PLEXIGLAS w kolorze czarnym|
mocowany do plyty GKF

spod sufitu

podwieszanego +2,70
o

po demontazu okladzin sciennych
‘sprawdzi¢ na budowie

RZUT POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW SCIENNYCH:

|DIDIDD

panel ze szkta organicznego
PLEXIGLAS w kolorze czarnym

pas dekoracyjny 8cm z pianki poliuretanowej KOLOR BIALY + profil LED trio naroznikowy jako podswietlenie
pasa dekoracyjnego

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60

oprawa rastrowa LED 60 x 60 np. Oprawa AGAT
LED 3900LM PLX E 840 / 600X600

farba $cienna w kolorze czarnym, np. TIKKURILA LIITU czarny mat

farba écienna w kolorze czarnym, np. TIKKURILA LIITU biaty mat

panel dzwigkochtony Ecophon mocowany na profilach

connect thinline, h cokotu=15cm

KOLOR WHITE FROST

POSADZKA:

Wyktadzina akustyczna + cokét h = 7-8cm, obwodowo na kazdej
ze $cian pomieszen zakonczony listwa, np. APAFLOOR WG7914
(Jasny szary)

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy
rastrowe LED 60 x 60 KOLOR WHITE FROST

/Qa_nej_dz'wigkochlony
Ecophon mocowany
na profilach connect

thinline, h
cokotu=15cm
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ON AIR

pianki poliuretanowej
podséwietlony
Swiattem LED, gr.
~1cm zlicowany ze
szkiem Plexiglas,
mocowany do ptyty
GKF
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cokot z wyktadziny
akustycznej h=7-8cm,
np. APAFLOOR
WG7914 (Jasny szary)
zakonczony listwg
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KLkAD D-E

sufit akustyczny Ecophon

MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe

KOLOR WHITE FROST

anel dzwiekochtony Ecophon

LED 60 x 60

mocowany na profilach connect
thinline, h cokotu=15cm
KOLOR WHITE FROST

cokot2 - farba $cienna w kolorze
biatym, np. TIKKURILA LIITU biaty

255

mat
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A-D RYSUNE}%TECHNICZNY gWARSTWAMI SCIENYMI

i

cokot z wyktadziny akustycznej h=
7-8cm, np. APAFLOOR WG7914
(Jasny szary) zakonczony listwg

anel

dzwigkochtony

Ecophon

mocowany na

profilach

connect thinline,
h cokotu=15cm_|
KOLOR WHITE

FROST

dio zachod

»
r"b A ROZWINIECIE KLADU A-D

mocowanie panela z plexiglasu
do plyty GKF za pomocg
dystanséw,

kazda z ptyt z plexigasu nalezy
mocowac pod katem z
zachowaniem ~1° wg. schematu
podziatéw jak na runkach ktadéw

cokot1|- farba
$cienna w kolorze,
czarnym,
np.TIK‘(URILA
LIITU (izarny mat

cokot2|- farba

LII.TU tiia}y mat

1 ]

pas

ptyty G
panel

anel ze szkta organicznego

PLEXIGLAS w kolorze
czarnym

dekoracyjny 8cm z pianki

KOLOR BIALY

KF
dzwi

01 REZYSERKA

02 STUDIO SPEAKERA DUZE

03 STUDIO SPEAKERA MALE

04 KORYTARZ

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NR 4 - KORYTARZA NA SCHEMACIE
RZUTU Z ZAKRESEM POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

etanowej podswietlony $wiattem LED

pas dekoracyjny z pianki poliuretanowej
podswietlony Swiattem LED, gr. ~1cm
zlicowany ze szktem Plexiglas, mocowany do

kochtony Ecophon mocowany na
profilach connect thinline, h cokotu=15cm

KOLOR WHITE FROST

cokot z wyktadziny akustycznej h=
7-8cm, np. APAFLOOR WG7914
(Jasny szary) zakonczony listwg

UWAGA:

*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dzwigkochtonnych nalezy sprawdzi¢ na
budowie po zdjeciu istniejgcych oktadzin Sciennych

* wszystkie nieopisane krawedzie mebli powinny mie¢ zaoblenia min 3mm

* lokalizacja przepustéw do uzgodnienia na etapie wykonawstwa

* Inwestycje wykonac¢ w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu

wykonawczego

Obiekt: Arkusz:

Aranzacja pomieszczenh wraz ze specyfikacjg sprzetu multimedialnego zespotu A8

emisyjnego Radia Zachdd z siedzibg w Zielonej Gérze
Przedmiot: U ienia:
rawnienia: . .
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