
spód sufitu

podwieszanego +2,70

wełna min. gr. 5cm mocowa na ruszczcie metalowym (profile

C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

5 cm

1,25 cm

panel ze szkła organicznego PLEXIGLAS w kolorze czarnym

mocowany do płyty GKF

~1 cm

S2

wełna min. gr. 5cm mocowa na ruszczcie metalowym (profile

C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

5 cm

1,25 cm

panel dźwiękochłony Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie

mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF

4 cm
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- założone wymiary pomieszczenia w

konstrukcji ścian,

 po demontażu okładzin ściennych

sprawdzić na budowie

ROZWINIĘCIE KŁADU   A - D      RYSUNEK TECHNICZNY Z WARSTWAMI ŚCIENYMI
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dźwiękochłony

Ecophon

mocowany na

profilach

connect thinline,

h cokołu=15cm

+2,70

sufit akustyczny Ecophon

MasterDs 60x60 +

oprawy rastrowe LED 60

x 60
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panel dźwiękochłony

Ecophon mocowany

na profilach connect

thinline, h

cokołu=15cm

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NR 4 - KORYTARZA NA SCHEMACIE

RZUTU Z ZAKRESEM POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
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Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu

emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze
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POMIESZCZENIE NR 4  KORYTARZ - RZUT +

KŁADY
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ROZWINIĘCIE KŁADU   A - D

panel

dźwiękochłony

Ecophon

mocowany na

profilach

connect thinline,

h cokołu=15cm

KOLOR WHITE

FROST

+2,70

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60
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panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na

profilach connect thinline, h cokołu=15cm

KOLOR WHITE FROST

panel ze szkła organicznego

PLEXIGLAS w kolorze

czarnym
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D E

+2,70

sufit akustyczny Ecophon

MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60

58100
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KŁAD   D - E

panel dźwiękochłony Ecophon

mocowany na profilach connect

thinline, h cokołu=15cm

KOLOR WHITE FROST
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+2,70

120

KŁAD   J - A

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH:

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60

panel ze szkła organicznego

PLEXIGLAS w kolorze czarnym

pas dekoracyjny 8cm z pianki poliuretanowej  KOLOR BIAŁY + profil LED trio narożnikowy jako podświetlenie

pasa dekoracyjnego

oprawa rastrowa LED 60 x 60 np. Oprawa AGAT

LED 3900LM PLX E 840 / 600X600

farba ścienna w kolorze czarnym, np.TIKKURILA LIITU czarny mat

pas dekoracyjny 8cm z pianki

poliuretanowej podświetlony światłem LED

KOLOR BIAŁY
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farba ścienna w kolorze czarnym, np.TIKKURILA LIITU biały mat

cokół1 - farba

ścienna w kolorze

czarnym,

np.TIKKURILA

LIITU czarny mat

cokół2 - farba

ścienna w kolorze

białym,

np.TIKKURILA

LIITU biały mat

cokół1 -

farba

ścienna w

kolorze

czarnym,

np.TIKKURILA

LIITU czarny

mat

cokół2 - farba

ścienna w kolorze

białym,

np.TIKKURILA

LIITU biały mat

cokół2 - farba ścienna w kolorze

białym, np.TIKKURILA LIITU biały

mat

S1

RZUT POMIESZCZENIA

KOLOR WHITE FROST

KOLOR WHITE FROST

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na profilach

connect thinline, h cokołu=15cm

KOLOR WHITE FROST

pas dekoracyjny z pianki poliuretanowej

podświetlony światłem LED, gr. ~1cm

zlicowany ze szkłem Plexiglas, mocowany do

płyty GKF

pas dekoracyjny z

pianki poliuretanowej

podświetlony

światłem LED, gr.

~1cm zlicowany ze

szkłem Plexiglas,

mocowany do płyty

GKF
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wykładzina

KORYTARZ

04

wykładzina

KORYTARZ
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hp=90cm

cokół z wykładziny akustycznej h=

7-8cm,  np. APAFLOOR WG7914

(Jasny szary) zakończony listwą

cokół z wykładziny

akustycznej h= 7-8cm,

np. APAFLOOR

WG7914 (Jasny szary)

zakończony listwą

cokół z wykładziny akustycznej h=

7-8cm,  np. APAFLOOR WG7914

(Jasny szary) zakończony listwą

Wykładzina akustyczna + cokół  h = 7-8cm,  obwodowo na każdej

ze ścian pomieszeń zakończony listwą, np. APAFLOOR WG7914

(Jasny szary)

POSADZKA:

* mocowanie panela z plexiglasu

do płyty GKF za pomocą

dystansów,

* każdą z płyt z plexigasu należy

mocować pod kątem z

zachowaniem ~1° wg. schematu

podziałów jak na runkach kładów
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UWAGA:

*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na

budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych

* wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm

* lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa

* Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu

wykonawczego


