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Uprawnienia:

Podpis Data

Arkusz:

technologia radia

Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu

emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze
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RZUT POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH:

mikrofon ze statywem - 8szt

przyłacze słuchawkowe - 8szt

kamery - 5szt. ( 3 szt. ruchome mocowane

na relingach, 2 szt. mocowanie stałe)

POMIESZCZENIE NR 2 STUDIO SPEAKERA DUŻE - Technologia

radia (szczegółowe przyłacza sygnałowe, słuchawkowe, sposoby

prowadzenie przewodów, mocowania mikrofonów, miejsca na

magazynowanie słuchawek)

STUDIO SPEAKERA DUŻE - WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NR 2 - STUDIO SPEAKERA DUŻE

 NA SCHEMACIE RZUTU Z ZAKRESEM POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
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STUDIO SPEAKERA DUŻE
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STUDIO SPEAKERA MAŁE

REŻYSERKA

Sebastian Waleński
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Regulowany uchwyt do telewizora

ścienny, np. Vivanco MA4750

*uchwyt należy mocować do płyty

Ecophone, w panelach Fluffo wyciąć
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kamera na relingu

kamery ruchome na

relingu

gniazdo słuchawkowe

JACK 6,3mm

regulator głośności

włączniki

słuchawki - 8 kompletów

zegar  - 1 szt

"czerwone światło" podświelta sie czerwony

prostokąt wokół napisu "zachód" - 1 szt

głośnik odsłuchowy aktywny - 2 szt

kamera ruchoma na

relingu

kamera na relingu

kamera stała

F

głośnik odsłuchowy

aktywny

przyłącza

słuchawkowe

czerwone światło

głośnik odsłuchowy

aktywny

UWAGI:

- sposób mocowania monitora dobrać do faktycznego

ciężaru wybranego sprzętu;

-przewody technologiczne, sygnałowe i głośnikowe

prowadzić w istniejących szachtach pod podłogą,

natomiast w meblach w metalowych korytach

obudowanych akustycznie;

- szczegółowe rozwiazania technologii radia przedstawione

w niniejszym projekcie należy każdorazowo uzgadniać z

Inwestorem

- Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy,

niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego

kamery ruchome na

relingu

głosnik odsłuchowy

aktywny

czerwone światło

kamera stała

kamera stała
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zegar ścienny

podświetlany

zegar ścienny
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zegar ścienny

podświetlany


