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Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu

emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze
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2X wełna min. gr. 5cm mocowa na podwójnym ruszczcie

metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

10 cm

1,25 cm

panel dźwiękochłony Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie

mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF

4 cm

S1

2X wełna min. gr. 5cm mocowa na podwójnym ruszczcie

metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

tkanina akustyczna w kolorze białym,

np.MEMBRANA HELIOACOUTEX  Tuchler

10 cm

panel ze szkła organicznego PLEXIGLAS w kolorze czarnym

mocowany do płyty GKF, panel nachylony pod kątem około

1° w płaszczyźnie poziomej lub pionowej

~1 cm

S2

istniejący grzejnik podokienny, powyżej

poziomu +2,30 warstwa ścienna jak S4

S5

wełna min. gr. 5cm mocowa na podwójnym ruszczcie

metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

5 cm

1,25 cm

S3

panel dźwiękochłony Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie

mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF

4 cm

S3

panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo

2-5 cm

KŁAD   A - B    RYSUNEK TECHNICZNY Z WARSTWAMI ŚCIENYMI
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panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo -

wzór Four 37,5x37,5 cm o grubościach

2,3,4,5 cm

KŁAD   A - B

KOLOR BIAŁY

pas 8cm z pianki poliuretanowej

KOLOR BIAŁY
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KŁAD   F - A
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KŁAD   F - A  RYSUNEK TECHNICZNY Z WARSTWAMI ŚCIENYMI
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- założona szerokość pomieszczenia w konstrukcji ścian,

po demontażu okładzin ściennych sprawdzić na budowie

KOLOR WHITE FROST

panel ścienny z pianki

poliuretanowej Fluffo - wzór

Pixel 25x25 cm o grubościach

2,3,4,5 cm

KOLOR RED CHILI

D

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na

profilach connect thinline, h cokołu=15cm

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na

profilach connect thinline, h cokołu=15cm
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panel ze szkła organicznego

PLEXIGLAS w kolorze czarnym

ROZWINIĘCIE KŁADU   C - F      RYSUNEK TECHNICZNY Z WARSTWAMI ŚCIENYMI
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+3,20

D

ROZWINIĘCIE KŁADU   C - F

C

E F

+3,20

- założona szerokość pomieszczenia w

konstrukcji ścian, po demontażu okładzin

ściennych sprawdzić na budowie

- założona długość pomieszczenia w konstrukcji ścian, po

demontażu okładzin ściennych sprawdzić na budowie

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60

KOLOR WHITE FROST

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 +

oprawy rastrowe LED 60 x 60

KOLOR WHITE FROST

panel ścienny z pianki

poliuretanowej Fluffo - wzór

Pixel 25x25 cm o grubościach

2,3,4,5 cm

KOLOR RED CHILI

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na

profilach connect thinline, h cokołu=15cm

panel ścienny z pianki poliuretanowej

Fluffo - wzór Pixel 25x25 cm o

grubościach 2,3,4,5 cm

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany

na profilach connect thinline, h

cokołu=15cm

KOLOR WHITE FROST

KOLOR WHITE FROST

3
1

3

510

- założone wymiary pomieszczenia w konstrukcji ścian, po

demontażu okładzin ściennych sprawdzić na budowie
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panel dźwiękochłony

Ecophon o

wymiarach

130x150cm z logo

radia

75105

94,5

RZUT POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH:

panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo -

wzór Pixel 25x25 cm o grubościach 2,3,4,5 cm

panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo -

wzór Four 37,5x37,5 cm o grubościach

2,3,4,5 cm

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60

panel ze szkła organicznego

PLEXIGLAS w kolorze czarnym

pas 8cm z pianki poliuretanowej  KOLOR BIAŁY

oprawa rastrowa LED 60 x 60 np. Oprawa AGAT

LED 3900LM PLX E 840 / 600X600

POMIESZCZENIE NR 2 STUDIO

SPEAKERA DUŻE - RZUT + KŁADY

STUDIO SPEAKERA DUŻE

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NR 2 - STUDIO SPEAKERA DUŻE

 NA SCHEMACIE RZUTU Z ZAKRESEM POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
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KORYTARZ
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STUDIO SPEAKERA DUŻE
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STUDIO SPEAKERA MAŁE

REŻYSERKA

S1

mgr.inż.arch K. Rzepczyńska

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na profilach

connect thinline, h cokołu=15cm

KOLOR WHITE FROST

KOLOR DARK DIAMOND

panel dźwiękochłony Ecophon mocowany na

profilach connect thinline, h cokołu=15cm

ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

LUB WAPIENNO-PIASKOWYCH

2X wełna min. gr. 5cm mocowa na podwójnym ruszczcie

metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

10 cm

1,25 cm

S4

panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo

2-5 cm

4 cm

w otworze wewnątrz szkła plexiglas panel dźwiękochłony

Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie mocowanym za

pomocą wkrętów do GKF

2X wełna min. gr. 5cm mocowa na podwójnym ruszczcie

metalowym (profile C,U gr. 5cm), rozstaw profili ~60cm

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

10 cm

1,25 cm

panel dźwiękochłony Ecophon np. AcustoWallC na ruszcie

mocowanym za pomocą wkrętów do płyt GKF

4 cm

S5

panel ścienny z pianki poliuretanowej Fluffo

2-5 cm

pustka powietrzna

1 cm

hp=80 cm

S2

farba ścienna w kolorze czarnym,

np.TIKKURILA LIITU czarny mat

farba ścienna w kolorze czarnym,

np.TIKKURILA LIITU czarny mat
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nachylenie ~1°

tkanina akustyczna w kolorze białym,

np.MEMBRANA HELIOACOUTEX  Tuchler

tkanina

akustyczna w

kolorze białym,

np.MEMBRANA

HELIOACOUTEX

Tuchler

płyta GKF mocowana za pomocą kołków do

metalowego rusztu

1,25 cm

C

02

STUDIO

SPEAKERA DUŻE

wykładzina

17,22m
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O2

225

130

hp=80cm

cokół z

wykładziny

akustycznej h=

7-8cm,  np.

APAFLOOR

WG7914 (Jasny

szary)

zakończony

listwą

cokół z wykładziny

akustycznej h= 7-8cm,  np.

APAFLOOR WG7914 (Jasny

szary) zakończony listwą

cokół z wykładziny

akustycznej h= 7-8cm,  np.

APAFLOOR WG7914 (Jasny

szary) zakończony listwą

cokół z wykładziny

akustycznej h= 7-8cm,  np.

APAFLOOR WG7914 (Jasny

szary) zakończony listwą

Wykładzina akustyczna + cokół  h = 7-8cm,  obwodowo na każdej

ze ścian pomieszeń zakończony listwą, np. APAFLOOR WG7914

(Jasny szary)

POSADZKA:

cokół z

wykładziny

akustycznej h=

7-8cm,  np.

APAFLOOR

WG7914 (Jasny

szary)

zakończony

listwą

sufit akustyczny Ecophon MasterDs 60x60 + oprawy

rastrowe LED 60 x 60

UWAGA:

*wszystkie wymiary na rysunku oraz dobrane formaty paneli dźwiękochłonnych należy sprawdzić na

budowie po zdjęciu istniejących okładzin ściennych

* wszystkie nieopisane krawędzie mebli powinny mieć zaoblenia min 3mm

* lokalizacja przepustów do uzgodnienia na etapie wykonawstwa

* Inwestycję wykonać w oparciu projekt wykonawczy, niniejsze opracowanie nie stanowi projektu

wykonawczego


